


CERTIFICATION BROOF-T3 

Vent laminaire de 3 m/s

Panneau radiation de 12.5 kW/m²

Dépose de 2 brandons 
enflammés

Observation de la propagation (à 
l’horizontal) pendant 30 min

Après le test, observation de la 
pénétration en profondeur du feuTEST POUR PENTES 0 – 10 ° (0-17 %)

TEST POUR PENTES 10 - 70 ° (17-274 %)(TOUTES CHOSES ÉGALES PAR AILLEURS)



LE PRIEURE a réalisé des tests au feu 

suivant la norme CEN/TS 1187 Test 3 

avec rapport de classement selon l’EN 13501-5

Réalisation des tests: mars 2022 et mars 2023

Différentes configurations ont été testées

1.Couverts

Sedum Select - plantes succulentes

Biodiversity - vivaces herbacées, graminées, ligneuses

tous conditionnement (fragment, plantation, tapis)

2. Substrat de toiture organo-minéral – dès 4 cm

gamme i.D Flore

3. Filtre synthétique

4. Drainage

 synthétique et minéral

Avec et sans zone stérile (nue ou gravillonnée)

Avec et sans retenue anti-érosion 

et anti-glissement (Multifix 3D)

sur des pentes 0 – 274 % (0-70°)

Montage selon les RP TTV (ed. 3, 2018) 

et la norme EN 13501-5.

CERTIFICATION BROOF-T3 – SOLUTIONS MULTICOUCHE LE PRIEURE 



RAPPORT DE RÉSULTAT MULTICOUCHE 0-17 %



RAPPORT DE RÉSULTAT MULTICOUCHE 17- 274 %



Couches de toiture Cadre Gamme

C
o

m
p

le
xe

 d
e

 c
u

lt
u

re
 L

e
 P

R
IE

U
R

E Palette végétale à dominance Sedum sp.
i.D Sedum Select 

i.D Biodiversity

Substrat Dès 4 cm d’épaisseur

Gamme i.D Flore

(substrats de toiture 

extensive, semi-intensive 

et intensive)

Geotextile*

Tout type de geotextile∀ épaisseur, ∀ matière

i.D Filtre, Hydrotex

Drainage*

Tout type de drainage 

(∀ épaisseur, ∀ matériau 

(synthétique ou minéral))

Hydrotex, Unidrain i.D, 

Multidrain i.D, Polydrain, 

Hydrostock, etc.

Membrane d’étanchéité* Tout type
Bitume, synthétique, 

asphalte, etc.

Isolant et par-vapeur * Tout type
Laine de roche, 

polyuréthane, etc.

Structure porteuse * Tout type Bois, TAN, béton

Cadre et limites d’emploi du BRoof-t3 Le Prieuré 
pour les solutions Multicouche (fragment, plantation, tapis)

Selon les rapports d’essai 21893C, 22721C et la norme l’EN 13501-5                

- Toiture accessible ou inaccessible

- Pente 0 à 70 ° (0-274 %)

- Climat de Plaine ou de Montagne

- Avec zone stérile ou non

* en raison de la clause ‘uppermost unaffected layer’ CEN/TS 1187

ATTENTION: Un entretien selon les Règles Professionnelles est indispensable 

pour que cette certification soit valable.

Rapports complets disponibles sur demande.

!



LE PRIEURE a réalisé des tests au feu 

suivant la norme CEN/TS 1187 Test 3 

avec rapport de classement selon l’EN 13501-5

Réalisation des tests: mars 2023

Le BAC PRECULTIVE HYDROPACK a été testé sur des pentes 0-17 %

1.Couverts

Sedum Select - plantes succulentes

Biodiversity – vivaces herbacées, graminées, ligneuses 

2. Substrat de toiture organo-minéral – dès 5 cm

gamme i.D Flore

3. Filtre synthétique

4. Drainage minéral

Avec et sans zone stérile (nue ou gravillonnée)

Montage selon les RP TTV (ed. 3, 2018) et la norme EN 13501-5.

CERTIFICATION BROOF-T3 – GAMME HYDROPACK© LE PRIEURE 



RAPPORT DE RÉSULTAT HYDROPACK 0-17 %



Couches de toiture Cadre Gamme

Solutions précultivées Le 

Prieuré tout-en-un: 

Hydropack©

Classic, Neo et Neolight

i.D Sedum Select

i.D Biodiversity

Membrane d’étanchéité* Tout type
Bitume, synthétique, 

asphalte, etc.

Isolant et par-vapeur * Tout type
Laine de roche, 

polyuréthane, etc.

Structure porteuse * Tout type Bois, TAN, béton

Cadre et limites d’emploi du BRoof-t3 Le Prieuré 

Selon le rapport d’essai 22721 F et la norme l’EN 13501-5                

- Toiture accessible ou inaccessible

- Pente 0 à 10 ° (0-17 %)

- Climat de Plaine ou de Montagne

- Avec zone stérile ou non

* en raison de la clause ‘uppermost unaffected layer’ CEN/TS 1187

ATTENTION: 

- La mise en œuvre des bacs doivent être conforme à l’Avis Technique Le 
Prieuré (bacs jointifs sans écarts entre eux)

- Un entretien selon les Règles Professionnelles est indispensable.

Rapports complets disponibles sur demande.

!



LE PRIEURE

2 pl. de l’église
41160 Moisy
www.leprieure1840.com
+33 (0)254 820 990 

http://www.leprieure1840.com/
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