
COMPOSANTS DU SYSTÈME :

ACROMAT 60
DOMAINE D’APPLICATION:
Toitures plates ou en pente jusqu’à 60%.
Toitures acceptant une charge minimale 
de 126,6 kg/m2.

Solution de végétalisation avec tapis de sedums et/ou vivaces, 
jusqu’à 60% de pente.

Fragments Sedums

6 cmHauteur minimale avant tassement naturel

58 kg/m²Poids à CME  (Capacité Maximale en Eau) *

32,4 L/m²Rétention en eau

2) SUBSTRAT : LP FLORE SP-E-L

Épaisseur min. avant 
tassement   

Composants

Granulométrie

8,8 cm 

Majoritairement minéral : pouzzolane et 
argile expansée et matériaux recyclés
0-20 mm

CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES ET PERFORMANCES :
ACROMAT 60 système complet :

Les composants du système :

1) VÉGÉTATION: TAPIS LP MAT 

TAPIS LP MAT 

13 cmHauteur minimale avant tassement naturel

126,6 kg/m²Poids à CME  (Capacité Maximale en Eau) *

60,1 L/m²Rétention en eau

+ KIT D’IRRIGATION : LP DRIP ou LP SPRAY (selon projet)

LP DRIP : système par goutte à goutte
LP SPRAY : système par aspersion.
Rajoute 2,5 kg/m² au poids du complexe.
Obligatoire dans certains départements selon les règles professionnelles
pour toitures RP TTV (ed 3, 2018).

* Hors charges de sécurité

Épaisseur totale

Composants

Poids à CME

3 cm 
Fibres de coco doublées en polypropylène 
renforcée d’une trame PEHD + substrat (1,5 cm)
25 kg/m2

COUVERTURE IMMÉDIATE
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1 TAPIS PRÉ-CULTIVÉ RENFORCÉ/ LP MAT RENFORCE
•Pré-cultivé au Prieuré (min. 6 mois).
•Fixation des tapis aux plaques alvéolaires MULTIFIX 3D avec des 

colliers d’accrochage.

2 SUBSTRAT /LP FLORE LIGHT-E-SP
• Spécifiquement conçu pour les toitures végétales avec des 

propriétés très stables dans le temps.
• Composé de plusieurs roches minérales de granulométries 

différentes.
• Retient l’eau en été et facilite l’évacuation des excès d’eaux 

pluviales en hiver.

3 PLAQUE ANTI-ÉROSION ALVÉOLAIRE / MULTIFIX 3D
•Évite l’érosion et le glissement du substrat en le cloisonnant dans 

les alvéoles.
•Adaptée à toutes les formes de toitures grâce à un réseau 

alvéolaire souple.
•Disponible en plusieurs hauteurs (de 7,5 à 20 cm).
•Facilement découplable.

4 COUCHE DRAINANTE /ULP100 ou HYDROTEX
•Composé de fils polyamide thermosoudés.
•Maintient le substrat et la végétation au-dessus des flashs 

d’eau et évite l’asphyxie racinaire des plantes.
•Facilite une évacuation rapide des excès d’eaux pluviales.

5 SYSTÈME D’IRRIGATION PAR ASPERSION / LP SPRAY 
• Spécifiquement conçu et dimensionné pour les toitures 

végétales en pente ; particulièrement résistant au vent.
• Arrosage homogène grâce aux buses rotatives.
• Système invisible : une partie de l’asperseur est 

rétractable, l’autre est cachée sous les bacs.

6 SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT EN BAS DE PENTE ET DANS LA
PENTE

• Tasseau de retenue (ou MULTIFIX L) qui reprend les 
efforts de poids en bas de la toiture et maintient la 
solution dans la pente.

• Fixé à la structure porteuse puis étanché sur 
l’ensemble du tasseau.

ULP1004) DRAINAGE :
1 cmÉpaisseur
FilspolyamidethermosoudésComposants
1,5 kg/m2Poids à CME*

MULTIFIX 3D3) PLAQUE ANTI GLISSEMENT:
7,5/10/15/20cmHauteur 
Feuilles en PEHD recycléavec trous de drainage Composants
28,7 x 32 cm ou 47 x 50,8 cmDimensions des alvéoles (L x l)
21,5 m2 ou 40 m2Surface d’une plaque 

60 %

35 %

MULTIFIX L4) RETENUE DANS LA PENTE :
7,5 / 10 / 12 / 15 cmHauteur
Cornières en MagnélisComposants
200 x 12 cmDimensions (Lx l)
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PLANS DE COUPE DE LATOITURE:
HYDROTEX, UNIDRAIN i.D 100

ou TEXTIDRAIN i.D 101

Collier d’accrochage

i.D MAT
renforcé

i.D Flore

MULTIFIX 3D

Support d’étanchéité

Membrane d’étanchéité

Isolant

Pare vapeur

Butée de bas de pente fixée sur la
structure porteuse

MISE EN ŒUVRE:

• Installation possible toute l’année en dehors des périodes de gel, et des
périodes de fortes chaleurs.

• Les tapis sont posés sur les 3 couches préalablement installées
(drainage, filtre et substrat).

• Aménagement d’une zone stérile de 20 cm minimum autour des EEP
et de 40 cm en périphérie et autour des émergences.

• Prévoir un dispositif de retenue en bas de pente et dans la pente.
Dispositif installé par l’étancheur.

•Prévoir un arrosage régulier les premières semaines.

ENTRETIEN :

Nombre d’entretien annuel 
selon solution en toiture 
•Mise en œuvre d’un arrosage 

temporaire automatique si 
nécessaire.

•Désherbage manuel sélectif
•Fertilisation si nécessaire.
•Contrôle du bon enracinement
•Taille si besoin.

Si l’option de garantie de reprise a 
été souscrite : remplacement des 
végétaux si l’enracinement ne 
s’est pas réalisé correctement.

CONDITIONNEMENT :
• LP MAT : rouleau ou tapis de 1x 1,20 m. 

Environ 40 m2/ palette. Poids : 10 à 25 kg/m2.
• LP FLORE : sac (25 L), big bag (1 m3)                                 

ou vrac (à partir de 20 m3).

• MULTIFIX 3D : environ 21,5 m2/plaque. 10 à
26 plaques/palette suivant la hauteur des
plaques. Poids : 413 à 473 kg/palette.

• ULP100: rouleau de 45 m². Poids 26 kg. 

LE PRIEURÉ
Service Commercial
2 place de l’Église 
41160 MOISY

DESCRIPTIF POUR CCTP :
Disponible et téléchargeable sur notre site internet. 

2 entretiens minimums par an 
(4 si présence d’un système 
d’arrosage)
•Désherbage et nettoyage des 

zones végétalisées et stériles.
•Fauchage biannuel de la 

végétation.
•Fertilisation si nécessaire.
•Contrôle des évacuations d’eaux 

pluviales et du drainage.

Fiabilis
Entretien Courant

Fiabilis
Confortement

SEDI’FOLIA

PRAIRI’FOLIA (contrat de culture)

SOLUTIONS POSSIBLES EN ACROMAT 60 :

Mise en œuvre LP MAT

Tél. +33 (0)2 54 82 09 90
commercial@leprieure1840.com
www.leprieure1840.com

RAPPEL : LES VÉGÉTAUX SONT VIVANTS !
En fonction des températures, la végétation doit être mise en œuvre
dans les 48 heures maximum suivant leur livraison sur chantier. En cas
de stockage temporaire, ils devront être entreposés à l’ombre et étalés
sur une bâche.

MELI’FOLIA


