
Hydrostock® Hydrostock®

Árbol: un tronco o multitronco

Tira protectora del cepellón + cable de retención periférico con
tensor de trinquete - Proteger el trinquete con un trozo de filtro
Cables de acero inoxidable Ø4 engarzados por ambos lados por un anillo de
fijación macho y por el otro por un lazo - Los cables deben estar verticales

Cepellón recomendado forma redonda o plana en la base

Placa MODULO, atornillada a la bandeja - Fijación de tornillos en los
agujeros biselados

Bandeja de reservación de agua: HYDROSTOCK

Sustrato i.D FLORE: altura constante igual a la vertical del sistema de anclaje - Compactar el sustrato

Impermeabilización

Aislante
Soporte

Geotextil i.D FILTRO entre la bandeja y la placa MODULO

Acolchado
Riego por goteo i.D DRIP

OASIS® Anclaje

Sistema OASIS®

(Superficie variable según
el lastre necesario)

Rieles C de acero inoxidable poliperforado, 41m*41mm (x4) -
Fijación de tornillos en los agujeros pequeños
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LE PRIEURE Ibérica

Sede social y delegación comercial
CATALUÑA, PAIS VASCO,
ISLAS BALEARES y ANDORRA
Ctra. N 141, Km 107
17162 BESCANO (Girona)
Tel : +34 972 440 751

Delegación comercial
ZONA CENTRO, NORTE y SUR
C/ Núñez de Balboa, 120
Despacho 5
28006 MADRID
Tel : +34 616 501 741

Vivers Ter - Centro de producción
Ctra. N 141, Km 107
17162 BESCANÓ (Girona)

Fecha

Tipo

OASIS ANCLAJE
Solución OASIS para el anclaje de árboles en cubiertas con
un sistema de retención de aguas pluviales.
Un anclaje por árbol.
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