
DESCRIPTIF POUR CCTP
LP DRIP : Système irrigation par goutte-à-goutte composé de : tuyaux goutte-à-goutte de Ø 16 avec goutteurs
autorégulés, autonettoyants et anti-racinaires intégrés, répartis tous les 30cm (débit/goutteur de 1,6L/h) ou tous les
15cm (débit/goutteur de 1,2L/h). Réseau primaire en PEHD Ø25 puis Ø16mm. Le système de commande est
composé d’une électrovanne avec filtre et régulateur de pression et l'installation d'un clapet anti-retour est
préconisé. Un programmateur à pile ou secteur positionné dans un regard en toiture ou dans un local technique il
sera couplé à une sonde de pluie.

Entre dans la composition des solutions de végétalisation LE PRIEURÉ sous Avis Technique (0-35%) et sous
Enquête de Technique Nouvelle (35-200%).

Système spécialement dimensionné et adapté aux
toitures végétalisées

Apporte un arrosage directement sur le substrat, au
plus proche des racines

Invisible : les tuyaux seront recouverts par la
végétation ou sont enfouissables

Evite les pertes par évaporation et limite les 
maladies foliaires

Système adaptable aux formes de la toiture

LP DRIP
Irrigation par goutte à goutte appartenant
aux systèmes de végétalisation LE PRIEURÉ®

DOMAINES D’APPLICATION
Projet de toiture le sud de la France

Projet de toitures semi-intensives et
intensives

Projet de toiture en pente

Le kit LP DRIP comprend :

Tuyaux goutte à goutte anti-racinaires avec 
goutteurs autorégulés et autonettoyants, résistants 
aux UV et au gel, flexibles et discrets

Un programmateur : à pile ou à secteur, disposé en 
toiture ou dans un local technique. Il contrôle la 
durée et la fréquence des cycles d’arrosages 
programmés, sur plusieurs secteurs. 

Une sonde de pluie : mesurant les précipitations, 
raccordée au programmateur, elle permet de 
suspendre l’irrigation si la pluviométrie est suffisante.
Des électrovannes : permettent, par la commande 
du programmateur, l’ouverture et la fermeture du 
passage de l’eau. Disposées dans un ou plusieurs 
regards en toiture. 

Un regard: permet de mettre à l’abri 
l’ensemble des composants. 
Muni d’un couvercle vert, il se fond
dans la végétation. 

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE AVANT L’INSTALLATION
L’arrivée du point d’eau en toiture doit avoir les 
caractéristiques suivantes (pour toiture standard de 
200m² végétalisée selon RP ed.3 2018)

PRÉSENTATION
Solution d’irrigation par goutte à goutte,
avantages d'utilisation de LPDRIP :

F I C H E PRO D U I T |     I R R I G A T I O N

PEHD Ø 16 mm et arrivée Ø 25 mm  
Pression dynamique minimum : 2,5 bars
Débit dynamique délivré : 2 à 3 m3/h

Alimentation 230 V dans le local technique
Raccordement électrique en attente entre le local 
et la toiture. *

* Le nombre de câbles et leur diamètre 
(raccordement sonde et électrovanne) seront 
déterminés par l’étude technique. 
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MISE EN OEUVRE
Des tests de débit et de pression doivent être réalisés avant l’intervention des équipes Travaux Le Prieuré et sont
sous la responsabilité du lot Plomberie pour s’assurer du bon fonctionnement.

L'installation se fait au cours de la mise en place du complexe végétalisé. Les tuyaux gouttes à gouttes sont placés
suivant le plan d'arrosage et sont ensuite reliés jusqu'aux éléctrovannes.

Le Prieuré ne peut être responsable d’un mauvais fonctionnement du système d’arrosage si le débit et la pression des
arrivées d’eau ne sont pas conformes.

CONDITIONNEMENT
Les besoins étant variables d’un projet à l’autre, le conditionnement est fonction de chaque situation.

ÉTUDE TECHNIQUE LE PRIEURÉ
Le Prieuré détermine le débit, la pression nécessaire, la solution 
d’irrigation la mieux adaptée, dessine le plan d’arrosage et 
définit les temps d’arrosage.

Pour assurer le bon apport en eau aux végétaux et ajuster la 
consommation d’eau, le pilotage et l’ajustement de l’arrosage 
doivent être réalisés par une équipe professionnelle. 

La mise  en  place  d'un  système  d'irrigation  est nécessaire 
dans certaines zones. Se référer aux Règles Professionnelles 
pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures 
végétalisées (ed.3, 2018) et l'Avis Technique Le Prieuré.
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